Zatacznik nr. 1 —do umowy

Szczegoétowy opis przedmiotu umowy

Biezgca konserwacja kottowni olejowo-gazowej Szpitala Zespolonego w Kedzierzynie - Kozlu ul.
Roosevelta 2, wyposazonej:

1.Kottownia stara - w trzy kotly wodne Viessmann Paramat Triplex o facznej mocy Q = 1855 kW,
z palnikami dwupaliwowymi Weishaupt'a GL 5/1 — D (schemat kottowni w zatgczeniu)

2. Kottownia nowa - w dwa kotty wodne Vitorond 200 VD2, kazdy o mocy 500kW

3. Kottownia c.w.u. w Przychodni Specjalistycznej przy ul. Harcerskiej 11- kociot gazowy DE DIETRICH
LEIL.611 DTG 350AE

w zakresie:

- konserwacji urzgdzen zgodnie z wytycznymi producenta w celu utrzymania ich w stanie technicznym
zapewniajgcym sprawng, bezpieczng i bezawaryjng eksploatacje,

- przeglagdéw stanu technicznego urzadzen i zwigzanych z nimi instalacji w zakresie wynikajgcym
z instrukcji producenta oraz obowigzujgcych przepisow,

- wykonania wymaganych pomiarow instalacji i urzgdzen,

- oceny sprawnosci kottow i zuzycia paliwa,

- prowadzenia “zeszytu obstugi serwisowej”,

- rozpoczecie usuwania awarii najpdzniej w ciggu 4 godzin od wezwania

- zapewnienie catodobowego pogotowia pod telefonem.
Postepowanie w przypadku awarii:

1.
2.

3.
4,

5.

Zamawiajacy zgtasza awarie telefonicznie i e-mailem do Wykonawcy

Wykonawca niezwlocznie odpowiada telefonicznie i e-mailem Zamawiajgcemu o terminie i
sposobie usuwania awarii.

Wykonawca najpdzniej w ciggu 4 godzin podejmuje czynnosci usuwania awarii.

Wykonawca informuje Zamawiajgcego o koniecznosci wymiany uszkodzonych czesci,
przedstawiajgc protokét awarii z wyszczegolnieniem wszystkich czesci do wymiany oraz ich koszt.
Wykonawca w ofercie podaje nr. telefonu i e-mail , pod ktéry Zamawiajacy moze zgtaszac przez
catg dobe, przez 7 dni w tygodniu wszystkie awarie.

Szczegodlowy zakres prac wykonywanych przy serwisowaniu kotlowni:

Rodzaj
Lp | wykonywanych Zakres robot Termin realizacji
robét
kociot:
l. Konserwacje 1. czyszczenie komory spalania i kanatéw — lista

czynnosci serwisowych kotta
palnik:

2. sprawdzenie dziatania czujnika ptomienia

3. czyszczenie palnika: obudowy, wnetrza
ptomienicy, tarczy pietrzacej, elektrod
zaptonowych, czujnika ptomienia, wirnika
wentylatora

4. sprawdzenie zamocowania ptomienicy

5. sprawdzenie zamocowania wirnika wentylatora
i przepustnicy powietrza

6. wymiana dyszy

7. sprawdzenie i wyregulowanie elektrod

zaptonowych
8. oczyszczenie, ewentualna wymiana filtra pompy
oleju
9. pomiar nadci$nienia na dyszy palnika i 2 razy

podcisnienia na kréécu ssawnym pompy olejowej | przez okres trwania




10. sprawdzenie i regulacja przeptywu powietrza umowy

11. analiza jakosci spalania analizatorem spalin

12. wyregulowanie palnika, wpisanie wartosci
pomiarowych i nastawczych wg zatgcznika

instalacja paliwowa ( gazowa i olejowa):

13. sprawdzenie pompy olejowej

14. préba szczelnosci przewodéw paliwowych
i filtra oleju

15. sprawdzenie cisnienia w instalacji paliwowej

16. kontrola szczelnosci instalacji gazowej
przynajmniej raz w roku z wykonaniem protokotu
pomiaréw szczelnosci.

17. sprawdzenie dziatania armatury gazowej

( reduktoréw, zawordéw)

instalacja elektryczna:

18. przeglad instalacji elektrycznej przytgcza palnika

19. przeglad obwodoéw sterowniczych

20. pomiary catej instalaciji elektrycznej kottowni —
protokoty pomiaréw.

21. uklady automatyki:

22. kontrola i regulacja uktadéw automatycznej pracy
kottowni i wezta cieplnego: regulatorow
Dekamatik, uktadéw sterowniczych pomp obiegu

kottowego, c.o. oraz cieptej wody, pompy 2 razy
uzupetniajgcej, zawordw regulacyjnych i przez okres trwania
odcinajacych, umowy

23. palnikoéw, czujnika zewn. temperatury, czujnikow
temperatury na rurociggach
24. kontrola urzgdzeh pomiarowych ciepta,
wodomierzy, manometrow, termometréw, ich
legalizacja.
instalacja odprowadzenia spalin:
25. sprawdzenie szczelnoéci rury spalinowej
na kréécu przytgczeniowym kotta (fatszywe
powietrze)
uklad detekcji gazu
26. okresowa kontrola , kalibracja czujnikéw gazu
27. okresowa kontrola instalacji, sygnalizatoréw
dzwigkowych i $wietlnych alarmu gazowego

27. okresowa kontrola stanu technicznego urzgdzen
Przeglady 28. sprawdzenie zawordéw bezpieczenstwa 1 raz w miesigcu
29. sprawdzenie uktadoéw zabezpieczenia kottow przez okres trwania
30. sprawdzenie naczyn przeponowych, automatyki umowy

utrzymywania cisnienia w naczyniach.
31. ocena sprawno$ci kottéw i zuzycia paliwa

Czas rozpoczecia
Usuwanie Wg potrzeb na wezwanie uzytkownika usuwania awarii
awarii max. — 4 godz.

Wykonawca Zamawiajacy




