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PRZEDMIAR BUDOWLANKA OKULISTYKA OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 NR 1 POCZEKALNIA 
1

d.1
KNR 4-01
0354-10

Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni ponad
2 m2

m2

1.10*2*2 m2 4.400
RAZEM 4.400

2
d.1

KNR 4-01
0329-02

Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej
lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych

m2

przejscie od
korytarza
głównego

1.15*2 m2 2.300

RAZEM 2.300
3

d.1
KNR-W 2-02
2003-02
analogia

D -ż ścianki działowej GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych
pojedynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwo 75-01

m2

korytarzowa (0.98+0.99+0.30)*3.2 m2 7.264
RAZEM 7.264

4
d.1

KNR 4-01
0304-04

Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworu drzwiowego w ścianach na zapra-
wie cementowej cegłami 12 cm. z wykuciem strzępi.

m3

do pom. nr 4 1.10*2.05*0.12 m3 0.271
RAZEM 0.271

5
d.1

KNR 4-01
0708-02

Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wa-
piennej na ościeżach szerokości do 25 cm

m

drzwi od ko-
rytarza

2*2+1.10 m 5.100

RAZEM 5.100
6

d.1
KNR-W 2-02
2003-01

Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych po-
jedynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwo 50-01

m2

korytarz 2.27*3.2 m2 7.264
ścianka od
pom. nr 2

2.27*3.2 m2 7.264

RAZEM 14.528
7

d.1
KNR 4-01
0346-01

Wykucie gniazd o głębokości 1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie wapien-
nej dla wentylacji.

gniazd.

1 gniazd. 1.000
RAZEM 1.000

8
d.1

KNR-W 4-01
0324-02

Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach z cegieł szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

9
d.1

KNR-W 2-02
1123-01

Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną rulonowe m2

otwór drzwio-
wy

(1.1*0.5)*1.10+ 2.27*0.30+1.15*0.30 m2 1.631

RAZEM 1.631
10

d.1
KNR-W 2-02
1123-04

Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulono-
wych

m2

1.631 m2 1.631
RAZEM 1.631

11
d.1

KNR-W 2-02
2011-02

Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlo-
wego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku

m2

otwór drzwio-
wy z dwuch
stron 

1.20*2.20*2+(1.1+2.05*2)*0.25*2 m2 7.880

RAZEM 7.880
12

d.1
NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI
GRUNT" - powierzchnie pionowe

m2

(2.27+3.95)*2*3.2+9.35+0.25*(2.20*2+1.10) m2 50.533
RAZEM 50.533

13
d.1

KNR 4-01
1204-01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufi-
tów

m2

9.35 m2 9.350
RAZEM 9.350

14
d.1

KNR 4-01
1204-02

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych
ścian

m2

(2.27+3.95)*2*3.2+9.35+0.25*(2.20*2+1.10) m2 50.533
RAZEM 50.533

2 NR 2 POMIESZCZENIE REJESTRACJI
15

d.2
KNR-W 2-02
2003-02
analogia

D -ż ścianki działowej GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych
pojedynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwo 75-01

m2

1.74*3.3 m2 5.742
RAZEM 5.742

16
d.2

KNR-W 2-02
2003-01

Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych po-
jedynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwo 50-01

m2

(1.23+0.28+1.35)*3.3 m2 9.438
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RAZEM 9.438

17
d.2

KNR-W 2-02
1020-01

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe jednokrotnie
malowane

szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

18
d.2

KNR 4-01
0818-05

Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2

1.23*1.50 m2 1.845
RAZEM 1.845

19
d.2

KNR-W 2-02
1123-01

Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną rulonowe m2

1.23*1.50 m2 1.845
RAZEM 1.845

20
d.2

KNR-W 2-02
1123-04

Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulono-
wych

m2

2.610 m2 2.610
RAZEM 2.610

21
d.2

KNR 4-01
1209-10

Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej,
ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2

m2

1*2 m2 2.000
RAZEM 2.000

22
d.2

NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI
GRUNT" - powierzchnie pionowe

m2

11.91+(3.35+3.61)*2*3.20 m2 56.454
RAZEM 56.454

23
d.2

KNR 4-01
1204-01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufi-
tów

m2

11.91 m2 11.910
RAZEM 11.910

24
d.2

KNR 4-01
1204-02

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych
ścian

m2

(3.35+3.61)*2*3.20 m2 44.544
RAZEM 44.544

25
d.2

KNR-W 4-02
0121-03

Demontaż rurociągu z PP, PE, PB o śr. 16-32 mm o połączeniach zgrzewa-
nych

m

2.50 m 2.500
RAZEM 2.500

26
d.2

KNR-W 4-02
0140-01

Demontaż zaworu czerpalnego (wypływowego) o śr. 15-20 mm z zakorkowa-
niem podejścia

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

27
d.2

KNR-W 4-02
0220-02

Wymiana umywalki porcelanowej ze wspornikami z syfonem z tworzywa kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

28
d.2

KNR-W 4-02
0141-01

Demontaż baterii umywalkowej lub zmywakowej szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

29
d.2

KNR 2-15
0115-01

Baterie umywalkowe stojące o śr.nom. 15 mm szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

30
d.2

KNR-W 2-15
0112-01

Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 20 mm o połą-
czeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych

m

1.5*2 m 3.000
RAZEM 3.000

31
d.2

KNR-W 2-15
0132-01

Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucz-
nych o śr. nominalnej 15 mm

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

32
d.2

KNR-W 2-15
0116-01

Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do za-
worów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym
o śr. zewnętrznej 20 mm

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

33
d.2

KNR-W 2-15
0208-01

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm na ścianach w budynkach nie-
mieszkalnych o połączeniach wciskowych

m

1.20 m 1.200
RAZEM 1.200

34
d.2

KNR 0-12
0829-04

Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30 x 30 cm - na klej m2

1.50*1.60 m2 2.400
RAZEM 2.400
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35

d.2
NNRNKB
202 0842-01

(z.VII) Osadzenie listew wykończających przy licowaniu ścian płytkami w po-
mieszczeniach o pow. do 8 m2

m

1.50*1+1.60*2 m 4.700
RAZEM 4.700

36
d.2

KNR-W 4-01
0324-02

Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach z karton - gipsu. szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

3 NR 3 PRACOWNIA LASEROWA
37

d.3
NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI
GRUNT" - powierzchnie pionowe

m2

7.79+(3.96+1.97)*2*3.20 m2 45.742
RAZEM 45.742

38
d.3

KNR 4-01
1204-01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufi-
tów

m2

7.79+(3.96+1.97)*2*3.20 m2 45.742
RAZEM 45.742

39
d.3

KNR 4-01
1204-02

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych
ścian

m2

7.79+(3.96+1.97)*2*3.20 m2 45.742
RAZEM 45.742

40
d.3

KNR-W 4-01
0324-02

Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach z cegły szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

41
d.3 kalk. własna

Naprawa połączeń sciany karton - gipsowej z drzwiami - tapetą z włókna szkla-
nego

m2

1.97*3.2*2 m2 12.608
RAZEM 12.608

42
d.3

KNR 2-17
0204-01

Wentylatory promieniowe z polichlorku winylu o średnicy otworu ssącego do
100 mm. na łożyskach

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

4 NR 4 PRACOWNIA ANGIOGRAFII
43

d.4
NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI
GRUNT" - powierzchnie pionowe

m2

16.38+(3.54+5.02)*2*3.20 m2 71.164
RAZEM 71.164

44
d.4

KNR 4-01
1204-01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufi-
tów

m2

16.38+(3.54+5.02)*2*3.20 m2 71.164
RAZEM 71.164

45
d.4

KNR 4-01
1204-02

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych
ścian

m2

16.38+(3.54+5.02)*2*3.20 m2 71.164
RAZEM 71.164

46
d.4

KNR-W 2-02
2004-07
wentylacja

Obudowa belek i podciągów płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalo-
wych pojedynczych jednowarstwowo 50-01

m2

(0.30+0.30)*(3.54+0.40*2) m2 2.604
RAZEM 2.604

47
d.4

KNR-W 4-01
0324-02

Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach z cegły szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

48
d.4

KNR-W 4-02
0121-03

Demontaż rurociągu z PP, PE, PB o śr. 16-32 mm o połączeniach zgrzewa-
nych

m

0.50 m 0.500
RAZEM 0.500

49
d.4

KNR-W 4-02
0140-01

Demontaż zaworu czerpalnego (wypływowego) o śr. 15-20 mm z zakorkowa-
niem podejścia

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

50
d.4

KNR-W 4-02
0220-02

Wymiana umywalki porcelanowej ze wspornikami z syfonem z tworzywa kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

51
d.4

KNR-W 4-02
0141-01

Demontaż baterii umywalkowej lub zmywakowej szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

52
d.4

KNR 2-15
0115-01

Baterie umywalkowe stojące o śr.nom. 15 mm szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
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53

d.4
KNR-W 2-15
0112-01

Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 20 mm o połą-
czeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych

m

0.5*2 m 1.000
RAZEM 1.000

54
d.4

KNR-W 2-15
0132-01

Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucz-
nych o śr. nominalnej 15 mm

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

55
d.4

KNR-W 2-15
0116-01

Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do za-
worów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym
o śr. zewnętrznej 20 mm

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

56
d.4

KNR-W 2-15
0208-01

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm na ścianach w budynkach nie-
mieszkalnych o połączeniach wciskowych

m

0.40 m 0.400
RAZEM 0.400

57
d.4

KNR 0-12
0829-04

Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30 x 30 cm - na klej m2

1.50*1.60 m2 2.400
RAZEM 2.400

58
d.4

NNRNKB
202 0842-01

(z.VII) Osadzenie listew wykończających przy licowaniu ścian płytkami w po-
mieszczeniach o pow. do 8 m2

m

1.50*1+1.60*2 m 4.700
RAZEM 4.700

59
d.4

KNR 2-15
0205-04

Montaż rurociągów z PCW o śr. 110 mm na ścianach pod stropem -  wentyla-
cja nawiewna .

m

4.10+3.80 m 7.900
RAZEM 7.900

5 NR 5 GABINET ZABIEGOWY
60

d.5
KNR 4-01
0349-02

Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej m3

0.20*5.02*3.3 m3 3.313
RAZEM 3.313

61
d.5

KNR-W 2-02
2004-07
analogia

D-ż obudowy belek i podciągów płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach me-
talowych pojedynczych jednowarstwowo 50-01

m2

c.o (0.30*2+0.35)*2.20+1.55+(0.57+0.30*2)*3.30 m2 7.501
RAZEM 7.501

62
d.5

KNR-W 2-02
2004-07

Obudowa belek i podciągów płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalo-
wych pojedynczych jednowarstwowo 50-01

m2

wentylacja 3.6*(0.30+0.30) m2 2.160
c.o. (0.30*2+0.35)*3.75 m2 3.563

RAZEM 5.723
63

d.5
KNR 0-14
2010-03

Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych z
pokryciem obustronnym, jednowarstwowe 100 - 101

m2

3.30*5.02 m2 16.566
RAZEM 16.566

64
d.5

KNR 4-01
0313-02

Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł z wykuciem bruzd dla
belek

m3

0.20*0.30*5.20 m3 0.312
RAZEM 0.312

65
d.5

KNR 4-01
0313-03

Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł z wykuciem gniazd dla
belek

m3

0.2*0.30*0.50*2 m3 0.060
RAZEM 0.060

66
d.5

KNR 4-01
0313-04

Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsa-
dzenie belek stalowych do I NP 180 mm

m

5.60*2 m 11.200
RAZEM 11.200

67
d.5

KNR 4-01
0313-06

Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - obmurowanie końców
belek stalowych do I NP 180 mm - jako oddzielna robota

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

68
d.5

KNR 4-01
0703-03

Umocowanie siatki 'Rabitza' na stopkach belek m

5.60*2 m 11.200
RAZEM 11.200

69
d.5

KNR 4-01
0704-03

Wypełnienie oczek siatki cięto-ciągnionej na ścianach i stropach zaprawą ce-
mentową

m2

5.60*(0.40+0.30*2) m2 5.600
RAZEM 5.600

70
d.5

KNR 4-01
0716-03

Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pus-
taków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na stropach w pomieszczeniach o
powierzchni podłogi do 5 m2

m2
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5.60 m2 5.600

RAZEM 5.600
71

d.5
KNR 4-01
0708-02

Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wa-
piennej na ościeżach szerokości do 25 cm

m

po rozeb.
ścianie

3.30*2 m 6.600

RAZEM 6.600
72

d.5
NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI
GRUNT" - powierzchnie pionowe

m2

27.20+(5.43+5.02)*2*3.20 m2 94.080
RAZEM 94.080

73
d.5

KNR 4-01
1204-01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufi-
tów

m2

27.20+5.60 m2 32.800
RAZEM 32.800

74
d.5

KNR 4-01
1204-02

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych
ścian

m2

27.20+(5.43+5.02)*2*3.20 m2 94.080
RAZEM 94.080

75
d.5

KNR-W 4-01
0324-02

Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach z cegły szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

76
d.5

KNR 0-12
0829-04

Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30 x 30 cm - na klej m2

2.20*1.60 m2 3.520
RAZEM 3.520

77
d.5

NNRNKB
202 0842-01

(z.VII) Osadzenie listew wykończających przy licowaniu ścian płytkami w po-
mieszczeniach o pow. do 8 m2

m

2.2*1+1.60*2 m 5.400
RAZEM 5.400

78
d.5

KNR 4-01
0818-05

Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2

5.02*1 m2 5.020
RAZEM 5.020

79
d.5

KNR-W 2-02
1123-01

Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną rulonowe m2

k-gips+po
ścianie

5.02*1+0.50*5.20*2 m2 10.220

RAZEM 10.220
80

d.5
KNR-W 2-02
1123-04

Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulono-
wych

m2

10.22 m2 10.220
RAZEM 10.220

81
d.5

KNR-W 4-02
0121-03

Demontaż rurociągu z PP, PE, PB o śr. 16-32 mm o połączeniach zgrzewa-
nych

m

0.50 m 0.500
RAZEM 0.500

82
d.5

KNR-W 4-02
0140-01

Demontaż zaworu czerpalnego (wypływowego) o śr. 15-20 mm z zakorkowa-
niem podejścia

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

83
d.5

KNR-W 4-02
0220-02

Wymiana umywalki porcelanowej ze wspornikami z syfonem z tworzywa kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

84
d.5

KNR-W 4-02
0141-01

Demontaż baterii umywalkowej lub zmywakowej szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

85
d.5

KNR 2-15
0115-01

Baterie umywalkowe stojące o śr.nom. 15 mm szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

86
d.5

KNR 2-15
0115-02

Baterie zmywakowe stojace o śr.nom. 15 mm szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

87
d.5

KNR 2-15
0220-05

Montaż zlewozmywaków żeliwnych lub stalowych na blacie. szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

88
d.5

KNR-W 2-15
0112-01

Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 20 mm o połą-
czeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych

m

0.5*2 m 1.000
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PRZEDMIAR BUDOWLANKA OKULISTYKA OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 1.000

89
d.5

KNR-W 2-15
0132-01

Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucz-
nych o śr. nominalnej 15 mm

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

90
d.5

KNR-W 2-15
0116-01

Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do za-
worów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym
o śr. zewnętrznej 20 mm

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

91
d.5

KNR-W 2-15
0208-01

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm na ścianach w budynkach nie-
mieszkalnych o połączeniach wciskowych

m

0.40 m 0.400
RAZEM 0.400

92
d.5

KNR 2-15
0205-04

Montaż rurociągów z PCW o śr. 110 mm na ścianach pod stropem -  wentyla-
cja nawiewna .

m

2.5+0.90 m 3.400
RAZEM 3.400
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