Zalacznik nr. 1
Szczeg6lowy opis przedmiotu umowy

Biezagca konserwacja kotowni olejowo-gazowejj Szpitala Zespolonego w Kedzierzynie - Kozlu ul.

Roosevelta 2, wyposazonej:

1.Kotlownia stara - w trzy kotly wodne Viessmann Paramat Triplex o facznej mocy Q = 1855 kW,

z palnikami dwupaliwowymi Weishaupt'a GL 5/1 — D (schemat kotlowni w zalgczeniu)

2. Kotlownia nowa - w dwa kotly wodne Vitorond 200 VD2, kazdy o mocy S00kW

w zakresie:

- konserwacji urzadzeri zgodnie z wytycznymi producenta w celu utrzymania ich w stanie technicznym
zapewniajagcym sprawng, bezpieczng i bezawaryjng eksploatacje,

- przegladow stanu technicznego urzadzer i zwigzanych z nimi instalacji w zakresie wynikajacym
z instrukcji producenta oraz obowigzujgcych przepisow,

- wykonania wymaganych pomiaréw instalacji i urzadzen,

- oceny sprawnosci kotiow i zuzycia paliwa,

- prowadzenia “zeszytu obstugi serwisowej”,

-  usunigcia awarii najpdzniej w ciagu 4 godzin od wezwania

- zapewnienie calodobowego pogotowia pod telefonem.

czegblowy zakres prac wykonywanych przy serwisowaniu kotlowni:

Rodzaj
Lp | wykonywanych Zakres robét Termin realizacji
robot
kociok:
L Konserwacje 1. czyszczenie komory spalania i kanatow — lista
czynnosci serwisowych kotta
palnik:

2. sprawdzenie dziatania czujnika plomienia
3. czyszczenie painika: obudowy, wnetrza
plomienicy, tarczy pietrzgcej, elektrod
zapionowych, czujnika pfomienia, wimnika
wentylatora
sprawdzenie zamocowania plomienicy
sprawdzenie zamocowania wimika wentylatora
i przepustnicy powietrza
wymiana dyszy
sprawdzenie i wyregulowanie elektrod
zapionowych
oczyszczenie, ewentualna wymiana filtra pompy
oleju
9. pomiar nadciSnienia na dyszy painika i 2 razy
podcisnienia na kré¢cu ssawnym pompy olejowej | przez okres trwania
10. sprawdzenie i regulacja przeplywu powietrza umowy
11. analiza jakosci spalania analizatorem spalin
12. wyregulowanie palnika, wpisanie wartosci
pomiarowych i nastawczych wg zalgcznika
instalacja paliwowa ( gazowa i olejowa):
13. sprawdzenie pompy olejowej
14. préba szczelnosci przewodow paliwowych
i filtra oleju
15. sprawdzenie ciSnienia w instalacji paliwowej
16. kontrola szczelnosci instalacji gazowej
przynajmniej raz w roku z wykonaniem protokotu
pomiaréw szczelnosci.
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17. sprawdzenie dziatania armatury gazowej
( reduktoréw, zaworéw)

instalacja elektryczna:

18. przeglad instalacji elektrycznej przytacza painika

19. przeglad obwodow sterowniczych

20. pomiary calej instalacji elektrycznej kottowni —
protokoly pomiarow.

21. ukiady automatyki:

22. kontrola i regulacja ukiadow automatycznej pracy
kotlowni i wezia ciepinego: regulatorow
Dekamatik, ukiadow sterowniczych pomp obiegu
kotlowego, c.o. oraz cieplej wody, pompy
uzupeiniajgcej, zaworéw regulacyjnych i
odcinajgcych,

23. palnikéw, czujnika zewn. temperatury, czujnikow
temperatury na rurociggach

24. kontrola urzadzer pomiarowych ciepia,
wodomierzy, manometréw, termometréw, ich
legalizacja.

instalacja odprowadzenia spalin:

25. sprawdzenie szczelnosci rury spalinowej
na kroccu przytaczeniowym kotla (falszywe
powietrze)

ukiad detekcji gazu

26. okresowa kontrola , kalibracja czujnikéw gazu

27. okresowa kontrola instalacji, sygnalizatoréw
dzwiekowych i $wietinych alarmu gazowego

przez okres trwania
umowy

27. okresowa kontrola stanu technicznego urzadzen

] Przeglady 28. sprawdzenie zaworéw bezpieczeristwa 1 raz w miesiacu
29. sprawdzenie ukiadéw zabezpieczenia kotiow przez okres trwania
30. sprawdzenie naczyn przeponowych, automatyki umowy
utrzymywania ci$nienia w naczyniach.
31. ocena sprawnosci kottéw i zuzycia paliwa
Czas usuniecia
Il | Usuwanie Wg potrzeb na wezwanie uzytkownika awarii max. - 4 godz
awarii

Wykonawca

Zamawiajacy




